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Valitse oikea annostelupumppu

IWAKIlla on laaja valikoima annos-

telupumppuja. Mallistomme koostuu 

solenoidikäyttöisistä pumpuista ja 

DC- tai IEC-moottorilla varustetuista 

pumpuista.

Vakiomallistomme kattaa useimmat annostelutar-

peet. Tarvittaessa voimme toimittaa erikoismalleja. 

Tietenkin toimitamme myös pumppuihin liittyvät 

varusteet, kuten seinätelineet, imuputket, paineen-

pitoventtiilit jne.  Autamme mielellämme valitsemaan 

edullisimmat ”avaimet käteen ”ratkaisut (katso sivulta 

8 ja erikoisesittestämme.

IWAKI – annostelusi asiantuntija

IWAKIlla on yli 40 vuoden kokemus 

annostelupumppujen valmistami-

sesta. 1970-luvulta lähtien IWAKI 

on kehittänyt annostelupumppujaan 

vedenkäsittelyyn ja teollisuuteen.

Ensimmäinen IWAKIn annostelupumppu 1970-

luvulla oli EP.  Tämän jälkeen IWAKI on kehittänyt 

useita annostelupumppuja, joissa on ainutlaatuisia 

ominaisuuksia. Monet malleista ovat tuoneet aivan 

uusia piirteitä annosteluun. 

Ensimmäisenä maailmassa

EWN-Y-malli yhdessä EFS-virtausmittarin kanssa 

huolehtivat automaattisesti oikeasta annostelusta. 

Jopa viskositeetin, lämpötilan ja paineen muuttuessa.

Annostelupumput toimitetaan suoraan 

varastostamme

IWAKI  varastoi laajaa laadukkaiden annostelu-

pumppujen mallistoa. Laatu perustuu jatkuvaan 

tuotekehittelyyn. Tuoreimpana esimerkkinä IWAKI 

esitteli ensimmäisenä maailmassa annostelupumpun, 

joka virtausmittarin ohjaamana automaattisesti tuot-

taa halutun määrän lämpötilasta, viskositeetista  ja 

paineesta riippumatta.

EP
70-lukulainen          

EX
80-lukulainen

EH
90-lukulainen

EWN
2000-

Kestävä  kalvo

IWAKIn kalvoissa on erityinen 4-kerroksinen rakenne, joka 

on kehitetty  vuosikymmenten kokemusten perusteella. 

Olennainen osa kalvorakenteesta on kalvon takana oleva 

tukilevy, joka mahdollistaa kalvon optimaalisen toiminnan 

vuosien ajan. Törmäämme asiakkaillamme usein annoste-

lupumppuihin, jotka ovat toiminneet yli 20 vuotta.

PTFE

Tukilevy

EPDM

EPDM

20 0,5 1 1,5

Tuotto ml/min
5000 100 200 300 400

Max. paine MPa
20 0,5 1 1,5

ES 4

EK 4

EWN-Y 5

EWN-Y-A 5

EWN-R 5

EWN-R-A 5

EWN-W 5

Sivu 

IX

SK

LK

MDG

GM-V

MDK

Max. paine MPa Tuotto ml/min
500 10 20 30 40

6

6

6

7

7

7

Sivu 

EH/E 4jopa 1250 

jopa 80

Kestävän kalvon lisäksi  IWAKI annostelupumppujen 

solenoidin akseli on kaksoislaakeroitu. Tämä rakenne lisää 

pumpun käyttöikää.

Kaksoislaakerointi

Laakeri

Laakeri
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Nesteen lämpötila 0-60°C 0-60°C 0-60°C

ES SARJA EK SARJA EH-E SARJA

Max. tuotto 400 ml/min 420 ml/min 1250 ml/min

Max. paine Max.  1.0 MPa Max. 1.0 MPa Max. 1.0 MPa

Materiaalit PVC, GFRPP, PVDF PVC, GFRPP, PVDF, AISI316 PVC, GFRPP, PVDF, AISI316

Iskutiheys Säädettävä 1-360 spm Säädettävä 1-360 spm Säädettävä 1-360 spm

 Jännite 220 - 240V, 50/60Hz
tai 24 VDC

100/110/115V, 50/60Hz
tai 200/230/240V, 50/60Hz

100/110/115V, 50/60Hz
tai 200/230/240V, 50/60Hz

Viskositeetti Vakiomalli max 100 mPas Vakiomalli max. 100 mPas Vakiomalli max. 100 mPas

Tuoton säätö Manuaalinen: iskutiheys
pulssi 24 VDC

Manuaalinen: iskutiheys/-pituus
pulssi

Manuaalinen: iskutiheys/-pituus
0/4.20mA/pulssi

Kolme perusmallia

EK annostelupumput:

100% vesitiivis annostelupumppu

Vesitiivis rakenne vastaa IP67

Suuri iskutiheyslue

Kosteuden kestävä rakenne

Säädin

Tuoton säätämiseen käytetään sekä iskun pituuden että iskutiheyden 

muuttamista.

Sähköiset osat ja piirilevy on valettu hartsin sisään. Tämä estää kosteuden 

vaihtelusta aiheutuvat vauriot täydellisesti.

Säätimessä on CPU. Stop toiminto ja ulkoinen ohjaus ovat vakiona 

pumpussa. LCD näyttö on helposti luettavissa.

EH-E annostelupumput:

Solenoidipumppu suurille tuotoille teollisuuteen

Laaja säätöalue

Vesi-ja pölysuojattu

Säädin

Kemikaalikesto

Iskunpituus on säädettävissä 20-100% tarkkuuden kärsimättä, iskutiheysalue on 

1-360 spm.

Pumpun runko on alumiinia, joka on päällystetty muovilla ja täysin ulkopuo- 

lista korroosiota kestävä.

Mikroprosessorin sisältävä säädin mahdollistaa pumpun ohjauksen neljällä 

tavalla (manuaali/suhdesäätö/pulssiohjaus/panosohjaus).

Pumppupään valmistusmateriaaliksi voi valita PVC, GFRPP, PVDF ja SUS. 

Muut nesteen koskettamat ovat: Hastelloy C276, keramiikka, FKM, PTFE jne.

ES annostelupumput:

ES-sarja mahdollistaa tarkan annostelun taloudellisesti

Suuri iskutiheysalue

Kompakti koko

Kaksoiskuulaventtiilit

Pitkäikäinen kalvo

Jopa 360 iskua minuutissa takaa tarkan annostelun.

Ihanteelinen OEM sovelluksiin. ES-pumput ovat pieniä, hiljaisia ja kevyitä.

PTFE päällysteinen EPDM kalvo on valettu kiinteän rungon päälle. 

Kalvon takana oleva tukilevy estää kalvon muotoutumisen ja virtausvaiht-

elut korkeilla paineilla.

Monipuoliset ohjausmahdollisuudet.

Jännitealue 100-240V käy kaikkiin verkkoihin.
Erilaisia letkuliittimiä.

EWN-W annostelupumput:

Kompakti pH-säätöpumppu vedenkäsittelyyn

Hyvä tarkkuus

Monijännite

Useita liitäntäkokoja

Säädin

Iskutiheyttä voidaan säätää 1-360 spm, yhden iskun portain. Iskun pituuden 

säätö on myös käytettävissä.

100-240VAC jännite rakenne mahdollistaa pumpun käyttämisen kaikkialla 

maailmassa.

Uusi letkuliitin estää letkun taittumisen kiinnitettäessä.

WPO (pH/ORP), WEC (johtokyky) ja WCT (jäähdytystornit) säätimet ovat 

saatavissa. Suurikokoinen LCD-näyttö parantaa luettavuutta ja helpottaa käyttöä.

EWN-sarja:

Monipuolinen perusannostelupumppu

Hyvä tarkkuus

Monijännite

Laaja valikoima

Säädin

EWN-R-A

Iskutiheyttä voidaan säätää 1-360 1/min iskun pituuden säätö on myös 

käytettävissä.

Monijänniterakenne mahdollistaa pumpun käyttämisen kaikkialla maailmassa.

Erityiset high compression mallit helposti kaasuuntuville nesteille, korkea-

paine mallit  ja korkeaviskoosi mallit jäykille nesteille.

1:1 käyttö, kertoja- ja jakajatoiminnot (pulssiohjaukseen), suhdesäätö mA-

viestillä. Näyttöön voidaan valita joko l/h tai gph.

Kaasuuntuvien nesteiden pumppaamiseen voidaan käyttää automaattisella 

ilmauksella varustettuja A-malleja.

EWN-Y sarja:

Kompakti pH-säätöpumppu

Takaisinkytkentä (EFS)

Virtaustieto

Hälytys ja analoginen 

ulostulo

EWN-Y-A

Haluttu tuotto asetetaan pumppuun. Neste virtaa EFS virtausmittarin läpi, 

virtausmittarin signaali säätää pumppua riippumatta nesteen lämpötilasta, 

paineesta tai viskositeetista.

Pumpusta saadaan tieto todellisesta virtauksesta. Mittari ilmaisee myös 

häiriötilanteet, kuten epänormaalin paineen, kaasulukon jne.

Hälytys ja analoginen ulostulo ovat vakiotoimintoja. Ulostuloa voidaan käyt-

tää virtauksen valvontaan.

Automaattinen ilmaus estää ilmalukkojen muodostumisen. Yhdessä EFS-sääti-

men kanssa saadaan tarkka tuotto myös käytettäessä automaattista ilmausta.

EFS: 100% automaattinen 
tuoton mittaus ja –säätö.

Solenoidikäyttöiset annostelupumput

EWN-R SARJA EWN-W SARJA EWN-Y SARJA

Max. tuotto 420 ml/min 420 ml/min 420 ml/min

Max. paine Max.  2.0 MPa Max.  1.0 MPa Max.  1.0 MPa

Materiaalit PVC, GFRPP, PVDF, AISI316 PVC, GFRPP PVC, GFRPP, PVDF, AISI316

Iskutiheys Säädettävä 1-360 spm Säädettävä 1-360 spm Säädettävä 1-360 spm

Jännite 100-240V, 50/60Hz 100-240V, 50/60Hz 100-240V, 50/60Hz

Nesteen lämpötila -10-60°C -10-60°C -10-60°C

Tuoton säätö Manuaalinen: 0,1-100%
0/4-20mA/pulssi

Manuaalinen: iskutiheys/-pituus
lisätietoa erillisessä datalehdessä

Manuaalinen: iskutiheys/-pituus
lisätietoa erillisessä datalehdessä

Viskositeetti Vakiomalli max 100 mPas Vakiomalli max 100 mPas Vakiomalli max 100 mPas
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SK sarja:

Mekaanisesti toimiva kalvopumppu koneenrakennukseen

Kompakti rakenne

Yksinkertainen säätö

SK on pienikokoinen kalvoannostelupumppu, joka soveltuu monenlaisiin koh- 

teisiin, esimerkiksi veden käsittelyyn. Suurin tuotto on 1 l/min. Rakenteensa 

vuoksi SK pumppu on mitä sopivin erilaisten koneikkojen osaksi. Se on erit-

täin varmatoiminen ja luotettava annostelupumppu moniin kohteisiin.

SK pumppu soveltuu kohteisiin, joissa vaaditaan luotettavaa peruspumppua.

Moottorikäyttöiset kalvoannostelupumput

IX SARJA SK SARJA LK SARJA

Max. tuotto 2,5 l/min 1,1 l/min 45 l/min

Max. paine Max.  1.0 MPa Max.  1.5 MPa Max.  1.5 MPa

Materiaalit PVDF, AISI316 PVC, PVDF, AISI316 PVC, PVDF, AISI316

Jännite 100-240V, 50/60Hz IEC moottori IEC moottori

Nesteen lämpötila 0-80°C 0-80°C 0-80°C

Viskositeetti Max. 1000 mPas Max. 500 mPas Vakiomalli max. 100 mPas

Tuoton säätö Manuaalinen: 0,1-100%
lisätietoa erillisessä datalehdessä

Manuaalinen: iskunpituus
Taajuusmuuttaaja

Manuaalinen iskun pituus,
iskutiheys taajuusmuuttajalla

Pumput sykkeettömään annosteluun

MDG SARJA GM-V SARJA MDK SARJA

Max. tuotto 14 l/min 18 l/min 80 l/min

Max. paine Max.  0.6 MPa Max.  0.5 MPa Max. nostokorkeus 50m

Materiaalit CFRPEEK, AISI316 PVC, SiC, CFRETFE AISI316

Jännite 230V tai IEC moottori IEC moottori IEC moottori

Nesteen lämpötila 0-95°C 0-50°C 0-80°C

Viskositeetti/tiheys Max. 200 mPas Max. 50 mPas Kysy IWAKIlta

Akselitiiviste Ei ole/mg-kytkin Ei ole/mg-kytkin Ei ole/mg-kytkin

Säätötapa Taajuusmuuttaja Taajuusmuuttaja Taajuusmuuttaja

LK sarja (ATEX hyväksytty):

Soveltuu mitä erilaisimpiin kohteisiin

Helppokäyttöinen 

jokapaikan pumppu

Luotettava käyttöyksikkö

Pumppumalleja ja materi-

aaleja on laaja valikoima

Laaja valikoima kattaa useimmat annostelutarpeet, pienistä suuriin

(0.02…45l/min).

Pumpussa on matopyörä, -akselivoimansiirto. Rakenne on tunnetusti hyvin 

kestävä. Suljettu rakenne mahdollistaa pumpun asentamisen myös ulos. 

Pumppu on tarkoitettu jatkuvaan käyttöön.

Pumppuihin (vain F mallit) on saatavissa kolme erilaista liitäntää nestepuolelle. 

Lisävarustevalikoima on kattava.

GM-V Sarja:

Akselitiivisteetön täysin ei-metallinen hammaspyöräpumppu

Keraamiset hammaspyörät

Pumpun ohjaus

Sykkeetön annostelu

Pieni tuotto ja suuri 

nostokorkeus

Itseimevä

Keraamiset hammaspyörät kestävät hyvin mekaanista kulutusta. Tämä 

varmistaa luotettavan ja pitkäaikaisen annostelun.

Pumppua voidaan ohjata taajuusmuuttajalla.

GM-V tuotto on sykkeetön ja tarkasti säädettävissä. 

Ihanteellinen useimpiin annostelukohteisiin.

Itseimukyky 1 m.

MDG Sarja (ATEX hyväksytty):

Kompakti, hermeettinen hammaspyöräpumppu

Akselitiivisteetön rakenne

 

Hyvä kemikaalikesto

Laaja painealue

Laaja lämpötila-alue

Akselitiivisteetön rakenne, ihanteellinen OEM sovelluksiin. Pienikokoinen ja 

hermeettinen. Sopivat koneenrakennukseen. Magneettikytkimen ansiosta 

vältytään akselitiivisteen aiheuttamilta ongelmilta.

Materiaaliyhdistelmät takaavat laajan kemikaalikeston. Sopii aggressiivisten 

nesteiden annosteluun.

Tyypillistä MDG pumpuille on korkea paine ja pieni tuotto. Pienilläkin 

pumpuilla päästään 0.6 Mpa paineeseen ja 5.3 kPa tyhjiöön.

Vakio MDG pumpuilla voidaan pumpata aina 95°C lämpötilaan. 

Ota yhteyttä, jos sinulla on erityisvaatimuksia.

MDK Sarja (ATEX-hyväksytty):

Magneettikytkin turbiinipumppu haponkestävästä teräksestä

Vuotamaton turbiinipumppu

Integroitu takaiskuventtiili

Laaja käytettävyysalue

Itseimevä sivukanavapumppu haponkestävästä teräksestä.

Magneettinen voimansiirto , ei akselitiivistettä, ei-vuotoja.

Takaiskuventtiili estää pumpun tyhjenemisen pysäytettäessä.

Ihanteellinen liuottimille, myrkyllisille aineille, emäksille, kylmäaineille 

ja muille aggressiiville kemikaaleille.

IX kalvoannostelupumppu:

Uuden sukupolven annostelutekniikkaa

Tarkkaa kemikaalien 

annostelua

Laaja säätöalue

Viskoottisten nesteiden 

pumppaaminen

Automaattinen ilmaus

Energian säästö

Venttiilien rakenne varmistaa tarkan annostelun kaikilla virtauksilla ja moot-

tori säätää imu-ja painevaiheiden nopeudet, näin saavutetaan suuri tarkkuus.

Erikoisrakenteinen moottori mahdollistaa säätösuhteeksi 750:1 eli 0.2-150 l/h

IX-pumpun vakiomallit yltävät 1000 mPas viskositeettiin. 

IX-pumppu poistaa kaasun automaattisesti pumppupäästä painelinjaan.

Merkittävä energian säästö perinteiseen moottorikäyttöiseen kalvo-

pumppuun verrattuna.

Viimeistä huutoa
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Annostelupumppu Kaapin mitat LxSxK Sisäänmenoyhteet Ulostuloyhteet

Annostelukaappi 1 kpl EWN tai EH-E
tai 1 kpl IX

460x460x1200 mm
600x550x1520 mm

Erilliset Erilliset

Annostelukaappi 2 kpl EWN tai EH-E
tai 2 kpl IX

1200x460x1200 mm
1100x550x1520 mm

Yhteinen Erilliset

Annostelukaappi 2 kpl EWN tai EH-E
tai 2 kpl IX

905x460x1200 mm
1100x550x1520 mm

Erilliset Erilliset

Annostelukaappi 
varapumpulla

2 kpl EWN tai EH-E
tai 2 kpl IX

905x460x1200 mm
1100x550x1520 mm

Yhteinen Yhteinen

Annostelukaappi 2 kpl EWN tai EH-E
tai 2 kpl IX

905x460x1200 mm
1100x550x1520 mm

Yhteinen Erillinen valittavissa

Annostelukaappi 
varapumpulla

3 kpl EWN tai EH-E
tai 3 kpl IX

1335x460x1200 mm
1500x550x1520 mm

Erillinen käyttöpumppu
Yhteinen (varapumppu)

(Käyttöpumppu)
Yhteinen varapumpun kanssa

Annostelukaappi 3 kpl EWN tai EH-E
tai 3 kpl IX

1335x460x1200 mm
1500x550x1520 mm

Yhteinen Erilliset

Annostelukaappi 3 kpl EWN tai EH-E
tai 3 kpl IX

1335x460x1200 mm
1500x550x1520 mm

Erilliset Erilliset

Täydelliset annosteluyksiköt ja -ratkaisut
Valitse kokonaistaloudellinen

ratkaisu. Täydellinen paketti. 

Sähköt päälle ja annostelemaan.

Kaikkiaan 24 vakioannostelukaappiamme

täyttävät useimmat tarpeet. Sen lisäksi toimitamme 

Weber Kunststofftechnik GmbH:n mittatilaustyönä 

valmistamia yksiköitä. 

”Olemme 
käyttäneet IWAKI 

annostelupumppuja 
jo 90-luvulta ja 
todenneet ne 
luotettaviksi 
vaativissakin 
kohteissa.”

Mondo Minerals

Asiakkaitamme 
ovat mm.:

Arla Foods amba
EKA Chemicals AB
GE Healthcare AS

Kemira Chemicals Oy
Novo Nordisk A/S

Pfi zer AB
Statoil Petroleum AS

Tetra Pak
Tine AS

Haldor Topsøe A/S
UPM-Kymmene Oy

Vattenfall A/S
Valio Oy

Vattenfall A/S

Vakiokaappeja toimitetaan 1-3 pumpulle.

IWAKI annostelusäiliöt polyeteenistä

Laajasta valikoimasta vakiotuotteita löytyy usein ratkaisu kohtuulliseen hintaan.

1 l

25 l 

60 l

125 l

300 l

1000 l

Korkeus

Korkeus

Korkeus

Korkeus

Korkeus

Korkeus

325 mm

551 mm

750 mm

1070 mm

850 mm

1450 mm

Leveys x syvyys

Leveys x syvyys

Halkaisija

Halkaisija

Halkaisija

Halkaisija

150 x 150 mm

330 x 330 mm

510 mm

510 mm

760 mm

1000 mm

Yleisimmät koot: 
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IWAKIn pumppuvalikoimaa 

täydentävät Walchem prosessi-

säätimet. Walchem on ollut vuodesta 

IWAKIn yhteistyökumppani.

Walchem valmistaa korkealaatuisia, mikroproses-

soriohjattuja säätimiä. Nämä säätimet mittaavat 

pH:ta, Redoxia ja johtokykyä. Kuparin ja Nikkelin 

pitoisuudelle on omat erikoissäätimet. Säätimet 

mittaavat prosessin arvoja, niiden perusteella 

säädetään olosuhteet oikeiksi. Säätimien lisäksi 

toimitamme elektrodeja ja muita tarvikkeita. 

Säätimet voidaan varustaa Ethernet ja 

USB yhteyksillä.

Annostelupumppujen varusteet
Aidot lisävarusteet ovat IWAKIn 

valmistamia ja testaamia. Ne varmistavat  

ongelmattoman toiminnan. 

 Imu- ja paineletkut

 Paineenpitoventtiili

 Pohjaventtiili

 Imuputki

 Asennusteline (saatavana PVC tai Hst)

 Ohjauskaapelit

 Virtauksen ilmaisimet

 Varoventtiilit

 Monitoimiventtiilit

Meiltä löytyy yli 600
Pumpputyyppiä varastostamme
Erikoisalallamme ”aggresiivisten aineiden 

pumput” varastoimme laajinta 
valikoimaa erikoispumppuja erilaisille 

vaarallisille kemikaaleille.

Varaosien saatavuustakuu
Varastoimme nesteenkoskettamat

osat kaikkiin pumppuihimme. Tehdas
takaa osien saatavuuden 7 vuodeksi.

Päivystys

Puhelinnumerostamme 09 2745810
tavoitat aina ihmisen.

Ammattitaito

Huolehdimme henkilökuntamme
koulutuksesta, jotta he voivat auttaa

asiakasta ongelmatilanteissa.

Nopeat toimitukset

Hätätapauksissa pystymme toimittamaan  
pumput ja varaosat tilauspäivänä.

Dokumentointi

Kaikkiin pumppuihin toimitetaan
käyttöohjeet ja varaosakuvat.

Tiukimmat laatuvaatimukset
IWAKI pumput valmistetaan tiukkojen
laatuvaatimusten mukaisesti. Pumput
koekäytetään kokoonpanon jälkeen.

IWAKIn 
huoltopalvelut

pH/ORPsäädin

Malli WPH

Säädin teollisuuden 

vedenkäsittelyyn

WIND WebMaster

Walchem säätimet



IWAKI Danmark A/S

Vølundsvej 12

DK-3400 Hillerød

Tlf: +45 4824 2345

Fax: +45 4824 2346

Email: info@iwaki.dk

www.iwaki.dk

IWAKI Sverige AB

Enhagsslingan 21 A

SE-187 40 Täby

Tlf: +46 (8) 511 729 00

Fax: +46 (8) 511 729 22

Email: info@iwaki.se

www.iwaki.se

IWAKI Suomi Oy

Paasikivenkatu 4  

FI-04200 Kerava

Puh +358 (9) 274 5810

Fax +358 (9) 274 2715 

Email: info@iwaki.fi

www.iwaki.fi

IWAKI Norge AS

Bjørnerudveien 13

NO-1266  Oslo

Tlf: +47 2338 4900

Fax +47 2338 4901

Epost: info@iwaki.no

www.iwaki.no

Erikoisalaamme ovat myös ...

PUMPUT KONEIKKOIHIN

SÄILIÖT JA PANEELIT

KEMIKAALIPUMPUT

Kemikaaleja kestävät

magneettikytkin keskipakopumput, 

ei-metallisella pinnoituksella 

tai hapon-kestävästä teräksestä, 

hammaspyöräpumput, 

paineilmatoimiset kalvopumput 

ja tynnyripumput.

OEM pumppuvalikoimas-

tamme löytyy kalvopump-

puja, paljepumppuja, ham-

maspyöräpumppuja, 

ilmapumppuja ja keskipako-

pumppuja. Korkealaatuisia

kuten muutkin pumppumme.

Täydelliset ratkaisut niin

yksinkertaisiin kuin 

monimutkaisiinkin 

puhdistus-, sekoitus-, 

ja annostelujärjestelmiin 

tai kemikaalien siirtoon 

ja varastointiin.


